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1.15-SPIRALI VORTOK

In campo internazionale riconosciuto come il miglior sistema per ripristinare la tenuta 
delle caviglie.

Più di 36.000.000 di pezzi installati in tutto il mondo e 17 anni di referenze d’installazione nelle maggiori ferrovie.
Semplice, veloce ed economica. 
Si installa in meno di un minuto senza bisogno di rimuovere la piastra di attacco.

La spirale Vortok può ripristinare il carico di tenuta a strappo e il momento di serraggio di una caviglia, riportandola al 90% delle sue condizioni 
ottimali di lavoro, potendo così riutilizzarle.
La spirale può essere installata anche in presenza di traffico non necessitando interruzioni. Le condizioni climatiche e ambientali non hanno 
nessun effetto sul suo funzionamento aiutando a migliorare le condizioni generali del binario e prolungando la vita della traversa in legno.
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 1. Rimuovere la caviglia.  2. Avvolgere la spirale all’utensile di inserzione.(cod. MC/T/33E)

 3. Avvitare l’utensile con spirale all’interno del foro e andare fino a 
battuta.

 4. Togliere l’utensile di inserzione

 5. Reinserire la vecchia caviglia se il foro è molto usurato inserire una 
seconda spirale all’interno della prima.

  

MC/C/33 Spirale VORTOK
Per caviglia UNI24.
Profilo del filo STANDARD
MC/T/33E Utensile di inserzione spirali VORTOK


