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3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI
02/2016 REV.03

5.1.1-PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI - 3.1.1

Da utilizzare su tirafondi per: isolamento portali metallici flangiati, isolamento pali
metallici flangiati, isolamento supporti penduli flangiati in galleria.
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3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI 02/2016 REV.03

Piastra isolante

Rondella isolante Boccola isolante

SCHEMA DI MONTAGGIO PER BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI SU TIRAFONDI

VEDERE SPECIFICA RFI
E 64609 b foglio 4 di 6
"MONTAGGIO DE PALI FLANGIATI SU TIRAFONDI ISOLATI"

NB:
Sequire le istruzioni di montaggio! In caso di montaggio errato la ditta TECNOTEAM srl non sara
responsabile.
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3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI 02/2016 REV.03

_— DESCRIZIONE MATERIALE N
) M36 M45
1 BOCCOLA ISOLANTE BOCCOLA ISOLANTE MATERIALE ISOLANTE 1
@ 37x44 H=19mm @ 46x60 H=19mm
2 RONDELLA ISOLANTE RONDELLA ISOLANTE MATERIALE ISOLANTE 2
@ 37x72 H=6mm @ 46x92 H=6mm
3 RONDELLA UNI 6592 RONDELLA UNI 6592 ACC. R40 UNI 6602 2
@ 40x72 @ 50x92
4 RONDELLA UNI 6592 RONDELLA UNI 6592 ACC. R40 UNI 6602 2
@ 37x66 @ 46x85
5 DADO M36 UNI 5592 DADQ M45 UNI 5591 ACC. 5D UNI 3740 2
6 DADO M36 UNI 5591 DADO M45 UNI 5591 ACC. 5D UNI 3740 1
7 DADO CON CAPPELLOTTO DI | DADO CON CAPPELLOTTO DI | ACC. 5D UNI 3740 1
PROTEZIONE M36 UNI 5591 PROTEZIONE M45 UNI 5592 MATERIALE PLASTICO
Richiamando alcuni dettaggli del disegno FS E.64781 "Tirafondi per pali flangiati”.
CODICE
POS JPARTICOLARE UTILIZZO SU A B | C | 1EcoTEAM
BOCCOLA O FLANGIA 520x380 Sp=20 TIRAFONDO M36 37(- |19| 02/10/0141
8 TUBETTO FLANGIA 670x480 Sp=25 TIRAFONDO M45 46| - | 24| 02/10/0142
FLANGIA 760x560 Sp=35 TIRAFONDO M45 46| - | 34| 02/10/0143
RONDELLA O FLANGIA 520x380 Sp=20 TIRAFONDO M36 37| 72| - |02/10/0144
9 ROSETTA FLANGIA 670x480 Sp=25 TIRAFONDO M45 46| 92| - | 02/10/0145
FLANGIA 760x560 Sp=45 TIRAFONDO M45 46| 92| - Il
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3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI 02/2016 REV.03

BOCCOLA O TUBETTO RONDELLA O ROSETTA

HOX ) )1
i o2 ="

-Peso totale teorico non impegnativo.

-l materiali devono essere zincati a caldo dopo ultimate le lavorazioni meccaniche.
-ILN® dei pezzi & quello necessario al montaggio di un palo

-l materiali devono essere conformi all STF RFI DMA IM TE SP IFS 047

(*) IL MONTAGGIO DEI PROFILATI (POS 2 E 3) DEVE ESSERE ESEGUITO IN MODO DA OTTENERE UNA PERFETTA ORTOGONALITA' TRA | PROFILATI
STESSI, IN MODO DA OTTENERE | LCORRETTO MONTAGGIO VERTICALE DEI TIRAFONDI.

-LA COPPIA DI SERRAGGIO DEI DADI DEVE ESSERE PARI A 30 daNm

PARTICOLARE DI MONTAGGIO
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TIRAFONDO M36

3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI 02/2016 REV.03

POS. DESCRIZIONE MATERIALE PENZZI PEgO l-‘ﬁiAOT('SR.
1 TONDO M36 UNMI EU 60 ACCIAIC EM 10025 S 355 JR 4
2 |ANGOLARE 100x100x8 UNI EN 10056-—1 ACCIAIO EN 10025 5 275 JR 2
3 |ANGOLARE 100x100x8 UNI EN 10056—1 ACCIAIC EN 10025 S 275 JR 2
4 DADD M36 UNI 5591 ACCIAID CL. 5 UNI 3740 8 8- %
5 |DADO M36 UNI 5592 ACCIAIC CL. 5 UNI 3740 12 < 2
& ROSETTA UNI 1751 — B36 ACCIAID ZINCATO 8 s
7 ROSETTA 37x66 UMl 6582 ACCIAIC R40 UNI €602 8
8 |TuserTo MATERIALE ISOLANTE (1) 4
9 |ROSETTA MATERIALE ISOLANTE (1) 8
ANCORAGGIO PER PALI LSF18G—=20C CON FLANGIA 760x480
TIRAFONDO M45
N* [PESO| CAT.
POS. DESCRIZIONE MATERIALE PEZZI| kg |PROGR.
10 |TONDO M45 UNI EU 60 ACCIAIO EN 10025 S 355 JR 4
11 |ANGOLARE 120x120x10 UNI EN 10056-1 ACCIAIO EN 10025 S5 275 JR 2
12 |ANGOLARE 120x120x10 UNI EN 10056-1 ACCIAIO EN 10025 S 275 JR 2
4 |DADO M45 UNI 5591 ACCIAIO CL. 5 UNI 3740 B 8 E
5 |DADO M45 UNI 5592 ACCIAIO CL. 5 UNI 3740 12 g é
6 ROSETTA UNI 1751 — B45 ACCIAIO ZINCATO B =
7 ROSETTA 46xB5 UMl 6592 ACCIAIC R40 UNI 6602 B
8 |TUBETTO MATERIALE ISOLANTE (1) 4
9 |ROSETTA MATERIALE ISOLANTE (1) 8
ANCORAGGIO PER PALI LSF22G—24G CON FLANGIA 760x480
TIRAFONDO M45
N* | PESO| CAT.
POS DESCRIZIONE MATERIALE PEZZI| kg |PROGR.
10 |TONDO M45 UNI EU 60 ACCIAID EN 10025 S 355 JR 4
1 ANGOLARE 120x120x10 UNI EN 10056-1 ACCIAID EN 10025 S 275 JR 2
12 |ANGOLARE 120x120x10 UNI EN 10056-1 ACCIAIO EM 10025 S 275 JR 2
4 DADC M45 UNI 5591 ACCIAID CL. 5 UNI 3740 -] S_ E
5 |DADO M45 UNI 5592 ACCIAID CL. 5 UNI 3740 12 E é
6 |ROSETTA UNI 1751 — B45 ACCIAID ZINCATO 8 a
7 |ROSETTA 46x85 UNI 6592 ACCIAIO R40 UNI 6602 a
8 |TUBETTO MATERIALE ISOLANTE (1) 4
9 |ROSETTA MATERIALE ISOLANTE (1) 8
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3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI 02/2016 REV.03

CARATTERISTICHE MATERIALE ISOLANTE:

-Rigidita dielettrica: => 12 kV/mm
-Assorbimento acqua: =< 1%

-Durezza a penetrazione di sfera: => 130 N/mm?

Coppia di serraggio dei dadi di ancoraggio 30 daNm
Tolleranze di lavorazione secondo la Norma Tecnica TE/90/Ed.1987 parti grezze.

Codice prodotto 02/10/0160
(ategoria prog. 768-610 Riferimento Disegno RFI E64781a
Kit per tirafondo M36 h19mm composto da:
art. 02/10/0141 pz. 4 art. 02/10/0144 pz. 8

Codice 02/10/0141
Boccola isolante
Diametro esterno 44mm
Diametro interno 37mm
Altezza 19mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0144
Rondella isolante
Diametro esterno 72mm
Diametro interno 37mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0161
(ategoria prog. 768-611 Riferimento Disegno RFI E64781a
Kit per tirafondo M45 h24mm composto da:
art. 02/10/0142 pz. 4 art. 02/10/0145 pz. 8

Codice 02/10/0142
Boccola isolante
Diametro esterno 53mm
Diametro interno 46mm
Altezza 24mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0145
Rondella isolante
Diametro esterno 92mm
Diametro interno 46mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0162
(ategoria prog. 768-612 Riferimento Disegno RFI E64781a
Kit per tirafondo M45 h34mm composto da:
art. 02/10/0143 pz. 4 art. 02/10/0145 pz. 8

Codice 02/10/0143
Boccola isolante
Diametro esterno 53mm
Diametro interno 46mm
Altezza 34mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0145
Rondella isolante
Diametro esterno 92mm
Diametro interno 46mm
Altezza 6mm
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3.1.1- PIASTRE BOCCOLE E RONDELLE ISOLANTI 02/2016 REV.03

Codice prodotto 02/10/0180
Categoria prog. 768-642 Riferimento Disegno RFI E64866
Kit per tirafondo M52 h53mm composto da:
art. 02/10/0172 pz. 4 art. 02/10/0166 pz. 8

Codice 02/10/0172
Boccola isolante
Diametro esterno 61mm
Diametro interno 54mm
Altezza 53mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0166
Rondella isolante
Diametro esterno 107mm
Diametro interno 54mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0181
(ategoria prog. 768-643 Riferimento Disegno RFI E64866
Kit per tirafondo M52 h57mm composto da:
art. 02/10/0170 pz. 4 art. 02/10/0166 pz. 8

Codice 02/10/0170
Boccola isolante
Diametro esterno 61mm
Diametro interno 54mm
Altezza 57mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0166
Rondella isolante
Diametro esterno 107mm
Diametro interno 54mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0182
(ategoria prog. 768-962 Riferimento Disegno RFI E64905
Kit per tirafondo M42 piastra boccola rondella composto da:
art. 02/10/0171 pz.8 art. 02/10/0168 pz. 16 art. 02/10/0167 pz. 16

Codice 02/10/0171
Piastra isolante
Lunghezza 470mm
Larghezza 170mm
Altezza 8mm

2 Fori Diametro 48mm

Codice 02/10/0168
Boccola isolante
Diametro esterno 53mm
Diametro interno 45mm
Altezza 59mm

Spessore 4mm

Codice 02/10/0167
Rondella isolante
Diametro esterno 125mm
Diametro interno 54mm
Altezza 8mm
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Codice prodotto 02/10/0183
Categoria prog. 768-641 Riferimento Disegno RFI E64866
Kit per tirafondo M45 h48mm composto da:
art. 02/10/0169 pz. 4 art. 02/10/0165 pz. 8

Codice 02/10/0169
Boccola isolante
Diametro esterno 55mm
Diametro interno 48mm
Altezza 48mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0165
Rondella isolante
Diametro esterno 95mm
Diametro interno 48mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0184
(ategoria prog. 768-640 Riferimento Disegno RFI E64866
Kit per tirafondo M42 h36mm composto da:
art. 02/10/0154 pz. 4 art. 02/10/0155 pz. 8

Codice 02/10/0154
Boccola isolante
Diametro esterno 51mm
Diametro interno 44mm
Altezza 36mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0155
Rondella isolante
Diametro esterno 95mm
Diametro interno 44mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0185
(ategoria prog. 768-644 Riferimento Disegno RFI E64874a
Kit per tirafondo M36 h19mm composto da:
art. 02/10/0141 pz. 4 art. 02/10/0144 pz. 8

Codice 02/10/0141
Boccola isolante
Diametro esterno 44mm
Diametro interno 37mm
Altezza 19mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0144
Rondella isolante
Diametro esterno 72mm
Diametro interno 37mm
Altezza 6mm

Codice prodotto 02/10/0186
(ategoria prog. 768-645 Riferimento Disegno RFI E64874a
Kit per tirafondo M36 h19mm composto da:
art. 02/10/0141 pz. 6 art. 02/10/0144 pz. 12

Codice 02/10/0141
Boccola isolante
Diametro esterno 44mm
Diametro interno 37mm
Altezza 19mm

Spessore 3.5mm

Codice 02/10/0144
Rondella isolante
Diametro esterno 72mm
Diametro interno 37mm
Altezza 6mm
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