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3.6-PROTEZIONI PONTI E GALLERIE
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5.6-PROTEZIONI PER PONTI E VOLTA IN GALLERIA

Protezione da applicare sulla volta della galleria per evitare eventuali scariche di
tensione (3KV.CC.) in assenza del franco elettrico minimo.

Materiale:

Dimensioni:

Spessore:

Rigidita dielettrica:
Assorbimento di umidita:

Foro su piastra
Foratura piastra

Accorgimenti:

art. 02/15/0000

Poliamide-Nylon PA6

400 mm x 1000 mm  3mm

3mm

Superiore a 30 Kv.

2,5+4% (Norma UNI EN 1S062)

Foro minimo @ 12 mm, foro massimo @ 16 mm

Il bordo esterno dei fori deve essere distante dal bordo esterno della piastra di almeno 25 mm.
La distanza tra i bordi di due fori successivi deve essere dialmeno 25 mm.

Inserire rondelle sotto la testa dei bulloni.

Dispositivo da utilizzare su sospensioni isolate, montate in galleria per evitare eventuali scariche
di tensione (3KV.CC.) verso il volto della stessa in assenza del franco elettrico minimo.
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art. 02/14/0003

Kit protezione ponti da applicare su linee di contatto.

al
Ancorante chimico FISCHER FIS V 360 S
FISCHER FIS V 360 S (cod.02/18/0010)
o equivalente
Inserire il tassello allinterno del foro
dopo aver ignettato l'ancorante
chimico avendo cura che la barra
sporga di 30mm.
ks sdopmels
TRAFILA M10
/ LASTRA ISOLANTE IN NYLON
cod. 02/14/0003/01
- SUPPORTO PENDINI
“cod. 02/14/0003/02
’ _ RONDELLA
DADO M10
100 | L0 | 400 100
1000 CANOTI'O l;)_l _P_RO TEZIONE
cod. 02/14/0003/03
CODICE ARTICOLO
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Protezione da applicare sul volto della GALLERIA.

per evitare scariche di tensione in assenza del franco elettrico minimo.
MATERIALE: Poliamide-Nylon PA6.

DIMENSIONI: Larghezza 400mm x Lunghezza 1000mm spessore 3mm.
RIGIDITA' DIELETTRICA: Superiore a 30KV.

ASSORBIMENTO UMIDITA': 2,5-4% (NORMA UNI EN ISO 62).

02/14/0002

Kit Protezione PONTI da applicare su linee di contatto.
02/14/0003 Per evitare scariche di tensione in assenza del franco elettrico minimo.
Kit da installare su PONTE Lungo 22 mt.

Lastra ISOLANTE in Nylon PA6
02/14/0003/01 Lunga 2000mm Larga 1000mm con N°8 Fori @12mm.

Supporto per PENDINI in HARDOMID PA12G

02/14/0003/02 Lunga 500mm Larga 680mm con N°5 Fori @12mm.

PROFILO AD “U” 60X30X2 L.492mm rivestito in HARDOMID PA12G.

CANOTTO DI PROTEZIONE VITI M10
02/14/0003/03 ESAGONO Ch. 28 H=35mm.

LASTRA ISOLANTE Nylon PA6 495 x 995 sp.6

02/14/0009/01 Lastra isolante in Nylon PA6 lavorata a disegno.

Dimensioni 495 x 995 spessore 6mm con 6 fori @ 12mm scanalata lateralmente.

Protezione pali di supporto pensiline stazioni FS
02/14/0010 per pali @ 152 mm, in materiale plastico rivestito con pellicola di colore BLU completo di
accessori di fissaggio.
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