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5.3-TRAPANO

TRAPANO PER FORATURA DI ROTAIE (Motore a 4 tempi)

Mod. RD074
Il trapano RD074 è una macchina robusta, dal peso contenuto e di facile ed economico utilizzo. Il solido sistema di bloccaggio alla rotaia, di cui è 
fornito, vi permetterà di realizzare forature precise, pulite e accuratamente poste, con un diametro massimo di 34mm. Una speciale maschera di 
centraggio, pluri impronta, vi aiuterà a centrare l’asse di foratura in modo perfetto. Il trapano è azionato da un robusto motore Honda a 4 tempi.

L’RD074 rappresenta un’ottima scelta per chi vuole una macchina dotata di ottimi standard di sicurezza e dalle caratteristiche meccaniche 
eccellenti. L’utilizzo del trapano RD074 è consigliato per i settori: lavori, armamento e TE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore  quattro tempi Honda tipo GXV50 potenza 1,8Kw (2,5PS)/7.000 min (giri/min), alimentazione con benzina verde.
Cilindrata 49 CC
Avviamento a strappo con riavvolgimento automatico.
Frizione a innesto automatico.
Peso del trapano completo di sistema di bloccaggio alla rotaia 18,5kg.
Rumorosità (rif. DPR n°459 del 24-07-1996): 81 dB.
Diametri di foratura da 7 a 34mm.
Omologazione e marchiatura CE.

COMPRESI NELLA FORNITURA
Serie di attrezzi per la manutenzione ordinaria.
Manuale uso e manutenzione (esploso e lista parti di ricambio relativo al corpo macchina)
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ACCESSORI

MASCHERA POSIZIONAMENTO
trapano su rotaia UNI 50 e UNI 60

SQUADRETTA FISSA 
con morseti di bloccaggio per posizionamento trapano su rotaie UNI 50 e UNI 60

CASSA METALLICA 
di contenimento per trasporto trapano e accessori dim. 550 x 780 x 400 mm

GRUPPO EROGATORE 
liquido refrigerante, capacità serbatoio 5 litri  e con pressione di mandata >3 bar.

FLUIDO LUBRO-REFRIGERANTE
Tanica da 5 litri di emulsione per la lavorazione di metalli da diluire in acqua al 7/10%.

 



5.3-TRAPANO 01/2013 REV.01

Pag. 3www.tecnoteamsrl.net info@tecnoteamsrl.net

5.3-TRAPANO 01/2013 REV.01

Pag. 3

TIPOLOGIE DI PUNTE CHE SI POSSONO UTILIZZARE CON IL TRAPANO

NB:NON TUTTE LE PUNTE SOTTOELENCATE SONO DISPONIBILI - VEDERE LA SEZIONE PUNTE E FRESE

Diametro 
mm FRESE SERIE CORTA(spessore max. di foratura 25 mm) FRESE SERIE LUNGA(spessore max. di foratura 50 mm)

  Fresa Perno pilota Fresa Perno pilota

13 RMR 13S PPS 359 RMR 13L PPL 3030

14 RMR 14S PPS 359 RMR 14L PPL 3030

15 RMR 15S PPS 359 RMR 15L PPL 3030

16 RMR 16S PPS 359 RMR 16L PPL 3030

17 RMR 17S PPS 359 RMR 17L PPL 3030

18 RMR 18S PPS 359 RMR 18L PPL 356

19 RMR 19S PPS 3047 RMR 19L PPL 356

20 RMR 20S PPS 3047 RMR 20L PPL 356

21 RMR 21S PPS 3047 RMR 21L PPL 356

22 RMR 22S PPS 3047 RMR 22L PPL 356

23 RMR 23S PPS 3047 RMR 23L PPL 356

24 RMR 24S PPS 3047 RMR 24L PPL 356

25 RMR 25S PPS 3047 RMR 25L PPL 356

26 RMR 26S PPS 3047 RMR 26L PPL 356

27 RMR 27S PPS 3047 RMR 27L PPL 356

28 RMR 28S PPS 3047 RMR 28L PPL 356

29 RMR 29S PPS 3047 RMR 29L PPL 356

30 RMR 30S PPS 3047 RMR30L PPL 356

31 RMR 31S PPS 3047 RMR 31L PPL 356

32 RMR 32S PPS 3047 RMR 32L PPL 356

33 RMR 33S PPS 3047 RMR 33L PPL 356

34 RMR 34S PPS 3047 RMR 34L PPL 356
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Diametro
mm PUNTE ELICOIDALI

7 TDC 7 Questa punta richiede l’adattatore ADPE10

8 TDC 8 Questa punta richiede l’adattatore ADPE10

9 TDC 9 Questa punta richiede l’adattatore ADPE10

17 TDC 17F “F” indica che la punta è dotata di fori per la lubrificazione

19 TDC 19F “F” indica che la punta è dotata di fori per la lubrificazione

21 TDC 21F “F” indica che la punta è dotata di fori per la lubrificazione

 

 CODICE  DESCRIZIONE

RINO 4

Trapano Fora Rotaie con fresa frontale RHINO 4 OSL
Caratteristiche Tecniche
Modello RD074
Motore HONDA 4 tempi
Cilindrata (cm) 49
Frizione di sovraccarico Sì
Velocità taglio (rpm) in condizioni di assenza di carico di lavoro 167.
Dimensioni: Lunghezza 540 mm su morsetto, 420 mm larghezza, altezza 420 mm
Peso a secco 18,5 Kg
Acceleratore ad attivazione avanzamento automatico
Refrigerazione automatica dell’utensile
Dispenser refrigerante Fornito
Maschera di posizionamento  trapano MULTIFORM (cod. MULTIFORM) UNI 50 e 60 INCLUSA.

MULTIFORM Maschera x posizionamento trapano su rotaia UNI 50-60

GE/5lt Gruppo erogatore per liquido refrigerante 5Lit.
Capacità serbatoio 5lt con pressione di mandata >3bar.

CM/TRAP Cassetta metallica x trapano 550x780x400mm
Per trasporto trapano e accessori.

02/06/0026G
Squadretta regolabile con asta millimetrata per trapano.
Squadretta, regolabile con asta millimetrica da 0 a 500 mm e morsetti di bloccaggio per posizionamento trapano 
su rotaie UNI 50 e UNI 60

ADPE10 Adattatore x punte elicoidali TDC  Ø7  Ø8  Ø9

PPS Perno pilota corto X frese RMR-S 

PPL Perno pilota lungo X frese RMR-L


