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1.1.2 COLLARI A FASCIA-COLLARI A FASCIA

02/08/0500

Collare a fascia limite operabilità palo Ø 160
CARTELLO MONITORE in ALLUMINIO verniciato con polveri poliestere per
esterno di colore BIANCO con applicazione sul collare di pellicola (classe 1) bianca
con n.2 triangoli con saetta serigrafati.
Completa di bulloneria.

02/08/0501

Collare a fascia limite operabilità palo Ø 190
CARTELLO MONITORE in ALLUMINIO verniciato con polveri poliestere per
esterno di colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca
con n.2 triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0502

Collare a fascia limite operabilità palo Ø 215
CARTELLO MONITORE in ALLUMINIO verniciato con polveri poliestere per
esterno di colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2
triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0503

Collare a fascia limite operabilità palo Ø 273
CARTELLO MONITORE in ALLUMINIO verniciato con polveri poliestere per
esterno di colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2
triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0504

Collare a fascia limite operabilità palo Ø 290
CARTELLO MONITORE in ALLUMINIO verniciato con polveri poliestere per
esterno di colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2
triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria.
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02/08/0505

Collare a fascia limite operabilità palo Ø 130
CARTELLO MONITORE in ALLUMINIO verniciato con polveri poliestere per
esterno di colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2
triangoli con saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0506

Collare a fascia limite operabilità palo LS 8
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli
con saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0507

Collare a fascia limite operabilità palo LS 10
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0508

Collare a fascia limite operabilità palo LS 12
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0509

Collare a fascia limite operabilità palo LS 14
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0510

Collare a fascia limite operabilità palo LS 16
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.
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02/08/0511

Collare a fascia limite operabilità palo LS 18
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0512

Collare a fascia limite operabilità palo LS 20°
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione sul di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli
con saetta serigrafati. Completa di bulloneria

02/08/0513

Collare a fascia limite operabilità palo LS 20Ga
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0514

Collare a fascia limite operabilità palo LS 18G
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0515

Collare a fascia limite operabilità palo LS 14DD
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0516

Collare a fascia limite operabilità palo LS 16DD
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.
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02/08/0517

Collare a fascia limite operabilità palo LS 22G
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0518

Collare a fascia limite operabilità palo LS 24
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0520

Collare a PUNTE limite operabilità palo Ø 160
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0521

Collare a PUNTE limite operabilità palo Ø 190
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0522

Collare a PUNTE limite operabilità palo Ø 215
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

 02/08/0523

Collare a PUNTE limite operabilità palo Ø 273
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.



1.1.2 COLLARI A FASCIA 01/2013 REV.01

Pag. 5www.tecnoteamsrl.net info@tecnoteamsrl.net

1.1.2 COLLARI A FASCIA 01/2013 REV.01

Pag. 5

02/08/0524

Collare a PUNTE limite operabilità palo Ø 290
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0526

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 8
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0527

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 10
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0528

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 12
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0529

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 14
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0530

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 16
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.
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02/08/0531

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 18
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0532

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 20a
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0533

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 20Ga
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0534

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 18G
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0535

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 14DD
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0536

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 16DD
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.
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02/08/0537

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 22G
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

02/08/0538

Collare a PUNTE limite operabilità palo LS 24
CARTELLO MONITORE in acciaio verniciato con polveri poliestere per esterno di
colore BIANCO con applicazione di pellicola (classe 1) bianca con n.2 triangoli con
saetta serigrafati. Completa di bulloneria.

 02/08/0159
Palo tubolare in acciaio zincato L= 3000mm Ø90mm
Palo tubolare in acciaio zincato completo di tappo in testa
Lunghezza 3000mm Diametro 90mm

 


