
1.5-VECCHIA SEGNALETICA TE 01/2013 REV.01

Pag. 1www.tecnoteamsrl.net info@tecnoteamsrl.net

1.5-VECCHIA SEGNALETICA TE 01/2013 REV.01

Pag. 1

Tecnoteam s.r.l. Via Cà dei Lunghi, 16 - 47893 - Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino
tel:0549.980374 - fax: 0549 944893 - email:info@tecnoteamsrl.net 

Codice Operatore (P.iva) SM 06912

1.5-VECCHIA SEGNALETICA TE
01/2013 REV.01

Tecnoteam s.r.l. Via Cà dei Lunghi, 16 - 47893 - Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino
tel:0549.980374 - fax: 0549 944893 - email:info@tecnoteamsrl.net 

Codice Operatore (P.iva) SM 06912

1.5-VECCHIA SEGNALETICA TE
01/2013 REV.01

1.5-MATERIALE PER LA SEGNALAZIONE TE

 Fogli (cod. FCAD/200150/BC)  Rotoli (cod. FCRC/3505000/BC)

Le fasce di segnalazione sono realizzate in materiale plastico autoadesivo colorate in pasta.
Questo materiale garantisce la durata della colorazione nel tempo.
Disponibili anche in rotoli.

VERSIONE RIFRANGENTE CLASSE 1
Sono fasce realizzate in materiale autoadesivo colorato rifrangente di classe 1.

TARGA DA APPLICARE ALLA MENSOLA Ø 76 mm.

La struttura della targa da applicare alla mensola (foto sopra) è realizzata in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri poliestere per esterno.

La struttura è stata costruita per essere installata su mensole Ø 76mm.
La targa (bifacciale) è accoppiata al supporto con quattro viti inox, è realizzata in materiale plastico Blended PCPET dimensioni: H=180mm 
L=150mm ≠ 2mm.
La decorazione è ottenuta con processo serigrafico in seconda superficie e accoppiata con sistema di calandratura che garantisce robustezza e 
protezione dallo spessore del materiale plastico, in prima superficie viene eseguito un trattamento di protezione contro i raggi UV.
Il kit, composto da supporto e targa, viene consegnato assemblato, in dotazione vengono date viti, rondelle elastiche e dadi esagonali.
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Legenda codici colore da indicare in fase di ordine:
A1 – Colore
A2 – Colore
B1 – Colore
B2 – Colore
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TARGA NUMERATA DA APPLICARE ALLA MENSOLA Ø 76 mm

Utilizzare la seguente maschera (fac-simile) in fase di richiesta di preventivo e/o ordine compilandola indicando i colori i numeri e/o le lettere.

DISCHI LENTICOLARI
Caratteristiche tecniche dischi lenticolari:
La struttura dei dischi lenticolari è realizzata in lamiera zincata a caldo e verniciata con polveri poliestere per esterno, in conformità al disegno FS 
n° 43743 del 1963 che identifica dimensioni e applicazioni. La struttura è costruita per essere installata su mensole Ø 76mm. La lente, di diverse 
colorazioni e accoppiata al disco, è realizzata con materiale trasparente Blended PC-PET di spessore 1mm.
I colori (sono gli stessi per la segnaletica delle zone TE) sono applicati sulla superficie interna, serigrafati con inchiostri particolari aventi 
caratteristiche di alta resistenza (per esterno).
La superficie esterna è protetta con una laccatura in grado di filtrare i raggi UV, in modo da garantire il colore per circa 10 anni (esclusi alcuni 
molto delicati).
Le lenti vengono montate e bloccate sulla struttura con rivetti.
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PIASTRE DI RIDUZIONE
Le piastre di riduzione (fig. 1 e 2) sono costruite in lamiera zincata a caldo e verniciate con polveri poliestere per esterno, realizzate per essere 
montate su conduttori di diametri diversi.
(fig. 1 = piastra per conduttori ø 11/14) (fig. 2 = piastra per conduttori ø 18)
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KIT DISCO LENTICOLARE
Il Kit disco lenticolare composto da struttura, lenti e piastre viene consegnato assemblato su richiesta del cliente.
In dotazione vengono date viti, rondelle e dadi esagonali.
 

Legenda codici da indicare in fase di ordine:
A – Colore
B – Colore
C – Colore
D - Colore  
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ROMBI
I rombi bifacciali, da applicare in corrispondenza dei legni di sezione all’altezza della separazione delle zone “TE” in stazione, sono realizzati in 
materiale plastico Blended PCPET e accoppiati con sistema di calandratura che garantisce robustezza.

La decorazione è ottenuta con processo serigrafico in seconda superficie, protetta esternamente dallo spessore del materiale plastico.
In prima superficie viene eseguito un ulteriore trattamento di filtrazione dei raggi UV.
Dimensioni diagonale 220x200mm spessore 3mm
I rombi vengono forniti con sistema di fissaggio da applicare alla fune.

 Fasi di montaggio
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BANDIERINE DI SEGNALAZIONE ZONE ELETTRICHE E TARGHE

Da applicare alle funi di 230 – 155 – 120 – 65 mm²

Da applicare alla mensola di Ø 76 mm

BANDIERINE DA APPLICARE ALLA FUNE PORTANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE:

Il supporto delle bandierine da applicare alla fune (foto sopra) è realizzato in materiale plastico idoneo per l’esterno.
La struttura è stata costruita per essere installata su funi da 230 mm² e, con apposite riduzioni, date a corredo, può essere installata su funi da 
155, 120,65 mm².
La bandierina bifacciale può essere realizzata in diverse colorazioni e accoppiata al supporto con quattro viti inox. Realizzata in materiale plastico 
Blended PCPET di dimensioni H=180mm.L=150mm, ≠3mm.
La decorazione è ottenuta con processo serigrafico in seconda superficie e accoppiata con sistema di calandratura che garantisce robustezza e 
protezione dallo spessore del materiale plastico, in prima superficie viene eseguito un ulteriore trattamento di protezione contro i raggi UV.
Il kit bandierina e relativo supporto è consegnato assemblato.
In dotazione: riduzioni, viti, rondelle e dadi autobloccanti.

 Fasi di montaggio
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BANDIERINE DA APPLICARE ALLA MENSOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE:

Il supporto delle bandierine da applicare alla mensola (foto sopra) è realizzato in materiale plastico idoneo per l’esterno.
La struttura è stata costruita per essere installata su mensole Ø 76mm.
La bandierina bifacciale è realizzata in materiale plastico Blended PCPET di dimensioni H=180mm. L=150mm, ≠3mm, accoppiata al supporto con 
quattro viti inox.
La decorazione è ottenuta con processo serigrafico in seconda superficie e accoppiata con sistema di calandratura che garantisce robustezza e 
protezione dallo spessore del materiale plastico, in prima superficie viene effettuato un ulteriore trattamento di protezione contro i raggi UV.
Il kit bandierina e relativo supporto da applicare alla mensola è consegnato assemblato.
In dotazione: viti, rondelle e dadi autobloccanti.

 Fasi di montaggio

 

PER ESAMINARE TIPOLOGIE E COLORAZIONI CONSULTARE:
OPUSCOLO SEGNALETICA RFI DMA LG IFS 8 B

TECNOTEM srl
 


