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4.3-KIT OLEODINAMICO PER ROTAZIONE VELE LUMINOSE
(Cod.Prod. 02/24/001KIT)

Le vele si impiegano per segnalare al macchinista le limitazioni di velocità di durata 
temporaneanotificate nei modi prescritti.
02/24/001KIT

Queste quando vengono utilizzate sono movimentate ed accese manualmente con rischio da parte dell’operatore, soprattutto quando sono 
impiegate in galleria.
A tale scopo Tecnoteam ha sviluppato un gruppo motorizzato e comandato a distanza che permette l’accensione/spegnimento e la 
movimentazione della vela di 90°con notevlissima riduzione di rischio per l’operatore e la conseguente riduzione dei tempi di attivazione dei 
segnali.
Il gruppo è alimentato da batterie di lunga durata in modo da minimizzare gli intervalli di ricarica e sostituzione, evitando la permaneza 
dell’operatore sulla linea e mantenendolo comunque in una posizione di sicurezza.
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1- ARMADIETTO MOTORIZZATO.
2- BRACCIO SUPPORTO VELA.
3- CASSETTA DI ALIMENTAZIONE.
4- CAVO DI ALIMENTAZIONE VELA.
5- CAVO DI ALIMENTAZIONE GENERALE.
6- TRASMETTITORE.

Il KIT TECNOTEAM è predisposto per l’ancoraggio alla parete della galleria, viene fornito assemblato in modo da velocizzare al massimo 
l'operatore nel’istallazione.
I materiali di costruzione sono laminati metallici di grosso spessore verniciati con poveri epossidiche per esterni per essere durevoli nel tempo.
FISSAGGIO A PARETE

È predisposto per il fissaggio a parete integra (vedi figure precedenti), ed a parete non 
integra(figura a fianco), attraverso delle colonnette che permettono di ancorarsi non tenendo conto 
di eventuali dislivelli.
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FISSAGGIO SU PALO TIPO"LS" E TIPO "M"

02/24/002KIT

Qesto kit permette di fissare il sistema OLEODINAMICO sia hai pali TIPO"LS" come si nota nelle due immagini che hai pali TIPO "M" di 
forma circolare .
Il fissaggio può essre eseguito in due modi: con catene oppure con nastro BANDIT.
Non essendo di peso ecessivo può essere messo in opera da un solo poeratore non necessitando di particolare attrezzatura.

FISSAGGIO SU SU PALO TIPO "LS"
CON LA VELA VERSO LA LINEA

FISSAGGIO SU SU PALO TIPO "LS"
CON LA VELA A RIPOSO

KIT cassetta di alimentazione24 Volt 24Ah
Cod. 02/21/005KIT


